
оборудование для пищевой
промышленности
насосное оборудование
импортозамещение
конвейерное оборудование
модульные ленты
детали из полиэтилена и полиамида
дежеопрокидыватели

горно-шахтное оборудование
конвейерное оборудование
ролики конвейерные
фасонное литье из чугуна,
стали и алюминия
механическая обработка деталей
термообработка деталей

малые архитектурные формы
товары народного потребления
столярные изделия
лазерная резка изделий
резинотехнические изделия
изделия из жести
перемотка электродвигателей
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Характеристики:
Производительность до 50 уп./мин
Размер коробки:
длина, мм
ширина, мм
высота, мм

200-400
200-500
100-280

Расход воздуха при максимальной производительности
300 л/мин 6 атм.

Электричество: Трехфазное 380V, 25A.
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Характеристики:
Модель Ч.2-13
Максимальная нагрузка, кг 20
Минимальная нагрузка, кг 0,05
Точность измерения, % ± 1%*
Скорость движения ленты, м/мин 1-16
Ширина ленты взвешивающего транспортера, мм 380
Ширина ленты сбрасывающего транспортера, мм 320
Размеры товара (ДхШхВ), мм 380х250х250
Длина товара, мм 120-380
Ширина товара, мм 100-300
Мощность привода сбрасывающего транспортера, кВт 0,09
Управление сенсорная панель
Габаритные размеры взвешивающего транспортера (ДхШхВ), мм 500х590х740

Габаритные размеры сбрасывающего транспортера (ДхШхВ), мм 1450х1150х1750
Размеры приемного стола (ДхШхВ), мм 470х560
Тип механизма сброса пневмоцилиндр
Напряжение питания, В 220/380



оборудование для пищевой
промышленности
насосное оборудование
импортозамещение
конвейерное оборудование
модульные ленты
детали из полиэтилена и полиамида
дежеопрокидыватели

горно-шахтное оборудование
конвейерное оборудование
ролики конвейерные
фасонное литье из чугуна,
стали и алюминия
механическая обработка деталей
термообработка деталей

малые архитектурные формы
товары народного потребления
столярные изделия
лазерная резка изделий
резинотехнические изделия
изделия из жести
перемотка электродвигателей

Характеристики:

Производительность, шт./ч 500

Номинальная потребляемая мощность, кВт 3

Номинальное напряжение трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, В 380

Температура ополаскивающей горячей 
проточной воды, °С, не менее 80

Скорость движения транспортера, м/мин 6

Габаритные размеры, мм, не более
длина 5575
ширина 1150
высота 1560

Масса машины, кг 1500

  -
Моечная машина ММ-1 предназначена для мойки ящиков размером 

не более 800х600х400 мм на предприятиях общественного питания и 
кондитерских фабриках, имеющих водоснабжение горячей и холод-
ной или только холодной водой, с применением моющих средств. 
Машина выполняет следующие технологические операции:

• Мытье с моющим раствором
• Ополаскивание горячей проточной водой (с возможностью 

добавления ополаскивающего раствора)
• Обдув

Моечная машина состоит из четырех секций: загрузки, мытья, ополаскивания 
и обдува разгрузки, соединенных между собой транспортером, предназначенным 
для размещения на нем (ящиков) и пе-
ремещения через все секции.

В зоне мойки осуществляется 
предварительное мытье водой с при-
менением моющих растворов, по-
даваемой насосом из ванны 
предварительного мытья в 
стояк с верхними и нижними 
душами.

В зоне ополаскивания осу-
ществляется мытье проточной 
водой с применением моющих рас-
творов, подаваемой в стояк с верх-
ними и нижними душами.



оборудование для пищевой
промышленности
насосное оборудование
импортозамещение
конвейерное оборудование
модульные ленты
детали из полиэтилена и полиамида
дежеопрокидыватели

горно-шахтное оборудование
конвейерное оборудование
ролики конвейерные
фасонное литье из чугуна,
стали и алюминия
механическая обработка деталей
термообработка деталей

малые архитектурные формы
товары народного потребления
столярные изделия
лазерная резка изделий
резинотехнические изделия
изделия из жести
перемотка электродвигателей



оборудование для пищевой
промышленности
насосное оборудование
импортозамещение
конвейерное оборудование
модульные ленты
детали из полиэтилена и полиамида
дежеопрокидыватели

горно-шахтное оборудование
конвейерное оборудование
ролики конвейерные
фасонное литье из чугуна,
стали и алюминия
механическая обработка деталей
термообработка деталей

малые архитектурные формы
товары народного потребления
столярные изделия
лазерная резка изделий
резинотехнические изделия
изделия из жести
перемотка электродвигателей

 



оборудование для пищевой
промышленности
насосное оборудование
импортозамещение
конвейерное оборудование
модульные ленты
детали из полиэтилена и полиамида
дежеопрокидыватели

горно-шахтное оборудование
конвейерное оборудование
ролики конвейерные
фасонное литье из чугуна,
стали и алюминия
механическая обработка деталей
термообработка деталей

малые архитектурные формы
товары народного потребления
столярные изделия
лазерная резка изделий
резинотехнические изделия
изделия из жести
перемотка электродвигателей

Характеристики:
Грузоподьемность, кг 500
Высота подъема (от пола до нижней кромки лотка), мм 1900
Наивысшая точка от пола (при опрокидывании дежи), мм 3300
Угол поворота дежи при опрокидывании, град 110±5
Время подьема и опрокидывания дежи, с 50±3
Время опускания дежи, с 50±3
Номинальная электрическая мощность, кВт 2,2
Номинальное напряжение питания, В 380

Габаритные размеры, мм
- длина 1350
- ширина 1400
- высота 2850
Масса, кг 460
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* Размеры выполняются согласно заказам

Характеристики:

Габаритные размеры, мм: 
Длина
Ширина
Высота

1680*
610*

2085*

Суммарное потребление мощности, кВт 1,29

Частота вращения, об/мин 1400
Частота вращения приводного вала охладителя, об/мин 93
Колличество захватов листов 34
Частота вращения приводного вала отводящего конвейера 140



оборудование для пищевой
промышленности
насосное оборудование
импортозамещение
конвейерное оборудование
модульные ленты
детали из полиэтилена и полиамида
дежеопрокидыватели

горно-шахтное оборудование
конвейерное оборудование
ролики конвейерные
фасонное литье из чугуна,
стали и алюминия
механическая обработка деталей
термообработка деталей

малые архитектурные формы
товары народного потребления
столярные изделия
лазерная резка изделий
резинотехнические изделия
изделия из жести
перемотка электродвигателей

     Изготавливаем фланцевые 
поплавковые конденсатоотводчики  
Предназначение – отвод конденсата в 
паровых системах на горизонтальных 
участках трубопровода. Представлены в 
разных типоразмерах Dy15, Dy20 и т.д.

Изготавливаем фильеры для отливочных 
машин фирм «Winkler und Dunnebier 
Susswarenmaschinen gmbh» (Германия) и 
«AWEMA AG» (Швейцария)
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Характеристики:
Производительность, м³/час  до 20,0
Давление нагнетания, МПа до 0,6
Электродвигатель 
мощность, кВт
частота вращения, об/мин

5
1400

Частота вращения выходного 
вала, об/мин 179,9

Диаметр вх/вых патрубка, мм 125
Температура До 90°С
Вязкость, см²/сек до 500
Электричество: Трехфазное 380V, 25A.
Масса, кг 600

мм
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Характеристики:
Производительность, м3/ч от 2 до 9
Мощность двигателя, кВт 1,5-3,0
Число оборотов, об/мин 42-226
Диаметр патрубков вход/выход, мм 50/50
Перекачиваемый объем за один оборот, л 0,5
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Характеристики:
Производительность, м3/ч 1,3…..1,9
Мощность двигателя, кВт 0,55…..3,0
Число оборотов, об/мин 116….175
Давление нагнетания, МПа 0,25-0,6

Вязкость, см2/сек 3,5х10-7…..8х10-4

Температура 10 °C…..150 °C

Диаметр патрубков вход/выход,мм 50/50

Масса, кг 55…..77
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Характеристики:

Производительность, м3/ч 0,32.......2,8

Мощность двигателя, кВт 1,5.......3,0
Число оборотов, об/мин 42.......341
Давление нагнетания, МПа до 0,4

Вязкость, см2/сек до 750

Температура до 260 °C
Диаметр патрубков вход/выход, мм 50/50

Масса, кг 105
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Характеристики:

Производительность, м3/ч до 2

Мощность двигателя, кВт 2,2
Давление нагнетания, МПа 0,2
Вязкость, см2/сек до 250

Температура 10 °C…..110 °C
Диаметр патрубков вход/выход,мм 50/50

Масса, кг 70
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Характеристики:
Производительность, м3/ч 1,8.......6,0
Мощность двигателя, кВт 1,5….4,0
Число оборотов, об/мин 28….100

Давление нагнетания, МПа до 0,85
Вязкость, см2/сек до 505
Температура 10 °C…..90 °C

Диаметр патрубков вход/выход, мм
60/50

Масса, кг 195
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Характеристики

Производительность, м3/час 1,0-5,1

Температура жидкости до 90°C

Диаметр выходного патрубка,мм 50

Вязкость, см2/сек до 750
Давление нагнетания, МПа 0,2-0,6
Частота хода пневмоцилиндра, такт/мин 15-60
Масса, кг 195
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Характеристики:

Все части в контакте с продуктом AISI 304

Вязкость при t° переработки < 500 сПз

Максимальные размеры частиц < 500 Микрон *

Максимальная рабочая температура < 130 ° С
Производительность Max 500 л/час
Давление на входе Min 0,15 МПа (1.5 Бара)
Max t° мойки < 90 ° С
Max t° стерилизации < 145 ° С

Давление Рабочее Регулируемое от 0 до 20 МПа
(0 - 200 бар) включительно

Гомогенизирующий узел 2-х ступенчатый с пневматиче-
ским управлением

Max противодавление продукта 
на выходе До 10 бар

Характеристики сжатого воздуха Min.1.5 бар
Мощность электродвигателя 5,5 кВт, 4 полюса 380 Вольт, 50 Гц
Вес 680 кг
Габаритные размеры 1100 х 800 х 1250 мм
Расход воды охлаждения не более 80 л/час
Уровень шума не более 60 дБ
Вход в гомогенизатор Dn25 DIN стандарт
Выход гомогенизатора Dn25 DIN стандарт
Вход охлаждения шланг Ø 10
Выход охлаждения Ниппель под шланг Ø 25
Индикатор давления Манометр давления

е
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Характеристики:

Производительность: 3-4 тонны в час.

Требуемая производительность воздуха для аспирации 3500 м3 /час. 

Потребляемая мощность 2,2кВт х 2   (380В)

Масса 800 кг.
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Характеристики:
Установленная мощность, кВт* 15
Хладопроизводительность, кВт* 15
Ширина конвейерной ленты, мм* 930
Скорость движения ленты, м/мин* 10
Габаритные размеры, мм* 25000х1800х1930
Масса, кг* 1800
Питание 380В-50Гц
Электричество: Трехфазное 380V, 25A.
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Наименование параметра П-105 ПМ П-105 ПМ-01 М48А-01 П-110 СОБ
Номинальный диаметр скважины, 
мм 105 105 105 110

Частота ударов, с-1 22 25,5 27 22
Ударная мощность, кВт, не менее 2,7 2,7 2,7 2,8
Расход воздуха, м3/с, не более 0,122 0,122 0,103 0,126
Габаритные размеры, мм:
наружный диаметр
длина
масса, кг

92
475
16,8

94
455
18,7

92
455
15,7

97
658
24

Диаметр ролика, мм D 102 108 127 133 159 194

Длина ролика, мм L 195-2000 245-2200 310-2400
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